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Příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění dílčí části 3 – Pasport veřejného osvětlení

Úkolem úspěšného účastníka je zpracování PASPORTU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (dále VO) v Příbrami dle následujících specifikací:

Veřejné osvětlení města Příbram se rozkládá na území samotného města a v 9 místních částech.
Pro účely tvorby pasportu VO se počítá s množstvím cca 4500 světelných bodů ze 64 RVO, které jsou ve správě Technických služeb města Příbrami, p.o. (dále TS) a 11 napojení na jiné subjekty (např. střešní osvícení kostela, napojení jednotlivých světel).


Předmět plnění - Specifikace zakázky:
Všeobecné požadavky
1) Pasport VO bude vypracován v elektronické podobě účastníkem nabízeného softwarového (dále SW) prostředí, aplikace, která bude umístěna na serveru správce VO města Příbram.
2) Součástí pasportu bude kompletní liniová grafika veškerých vedení VO.
3) Pořizování nových dat nebo prohlížení stávajících dat uložených na serveru správce VO musí být umožněno prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo prostřednictvím mobilního zařízení (např. tablet, smart telefon).
4) SW aplikace musí umožňovat sdílení dat prostřednictvím klient/server.
5) Nabízená SW aplikace musí zároveň umožňovat znázornění napájení jednotlivých svítidel podle zapínacího místa.
6) Nabízená SW aplikace  musí zároveň umožnit vytvoření vizualizace dat na centrálním dispečinku VO.
7) SW aplikace musí umožňovat automatický export dat pasportu VO ve formátu SHP (nebo konverzi dat do tohoto formátu).
8) SW aplikace musí umožňovat vytvoření a export sestav jednotlivých prvků VO z pořízených databází pasportu VO.
9) Zadavatel požaduje na  účastníkovi zabezpečení servisu a udržení SW aplikace pasportu VO minimálně do 31. 12. 2023.
10) Dodavatel využije veškerá geodetická zaměření poskytnutá zadavatelem a zdroj tohoto zaměření (grafiky) bude součástí popisku.
11) Veškerá data (vektorová i rastrová grafika, popisné atributy, datové přílohy) budou uložena v databázovém systému (RDBMS) s podporou jazyka SQL.
12) Řešení bude obsahovat následující komponenty: 
a. funkci pro evidenci oprav a údržby, revizí, spotřeby energie,
b. možnost grafického znázornění způsobu uzemnění svítidel (žádné x stožár x pospojením),
c. uživatelsky konfigurovatelnou tvorbu tematických map (vizualizace grafiky podle hodnot technických údajů jednotlivých zařízení),
d. funkci importu a exportu grafických i negrafických dat (minimálně formáty XML, SHP, DXF, DWG, DGN, rastry, DB, DBF, XLS, PDF),
e. uživatelskou modifikaci datových struktur (zakládání tabulek, návrh a úpravy negrafické struktury tabulek apod.),
f. funkci pro připojování datových příloh k objektům (dokumenty, fotografie apod.),
g. využití webových mapových technologií (WMS/WMTS/SlippyMap, apod.) a možnost poskytnutí dat pasportu jako WMS.

Analytická část
· Databázová část pasportu VO bude propojená s interaktivní mapou, která zobrazuje rozmístění světelných míst (SM) a zapínacích míst (ZM).
· Součástí dodávky pasportu VO bude výkres rozmístění SM a ZM s jejich označením na podkladu katastrální mapy území města ve vektorovém formátu DWG a také obrázek pro běžný náhled (formát PDF). Tyto výkresy budou přes webové rozhraní uživateli k dispozici volně ke stažení.
· Databázová část pasportu bude propojena tak, aby se změna provedená v kterékoliv části projevila v ostatních souvisejících částech (tabulkách, souhrnech, …)
· ZM zahrnuje rozvaděč VO a příslušenství – charakteristika:
o Číselné označení (pořadová číslo)
o Rok výroby
o Název
o Ulice (název a číslo dle pasportu místních komunikací)
o Souřadnice GPS
o Způsob spínání (fotospínač, časový spínač, …)
o Počet vývodů
o Počet a příkon svítidel napájených z jednotlivých ZM a jejich vývodů
o Hodnota hlavního jističe
o Fotografie (celkový pohled, užitečný detail/y vybavení – hl. jistič, elektroměr, …)
o Stav (alespoň 3 stupně, např. označení čísly – výborný, dobrý, špatný)
· SM – charakteristika:
o Číselné označení podle příslušnosti k ZM a k vývodu a pořadové číslo SM
o Ulice (název a číslo dle pasportu místních komunikací)
o Souřadnice GPS
o Identifikace nosných konstrukcí (majetek města nebo cizí)
o Druh (včetně fotografie), materiál, povrchová úprava konstrukce
o Počet svítidel instalovaných na SM
o Montážní výška
o Existence výložníku
o Druh svítidla (včetně fotografie) a celkový příkon svítidla
o Druh světelného zdroje a jmenovitý příkon světelného zdroje
o Druh napájení (vrchní nebo zemní)
o Stav (alespoň 3 stupně)
o Fotografie typických SM
· Údaje k danému osvětlovanému prostoru
o rozměr a povrch 
o zatřídění prostorů atd.
· Údaje k vedení VO (typ, délka)
· Jednoznačná identifikace světelného místa, komunikace, prostoru a přípojného místa s přidělením identifikačních čísel
· Pasport VO umožní uživateli vytvoření seznamu úkonů údržby, jejich provádění má zájem zaznamenávat a sledovat (druh úkonu, doba a místo provedení)
· Databázová část bude umožňovat filtrování a tisk položek podle ulic, ZM, druhu konstrukce, napájení, spínání, svítidla, světelného zdroje, stavu, nosné konstrukce a druhu úkonu údržby na SM nebo ZM.
· Databázová část pasportu bude propojena s pomocnou interaktivní mapou s grafickým přehledem o rozmístění ZM a SM. Interaktivní mapa umožní rozlišení (např. barevné) SM, jež jsou napájená z jednotlivých ZM a zobrazení v databázi uvedených údajů o ZM. Pomocná interaktivní mapa bude umožňovat změnu měřítka zobrazení a posun zobrazeného úseku mapy.
· Pasport VO bude umožňovat dvě uživatelské úrovně – prohlížecí a editační.
· Pasport VO bude obsahovat evidenci veškerých provedených změn včetně jejich popisu, dat, času a jména autora změny.
· Vyčíslení následných nákladů na servis a správu uživatelských účtů pasportu VO.

Strategická část 
Na základě vytvořeného pasportu navrhne dodavatel řešení, díky kterému bude město:
- snižovat náklady následného provozu rekonstrukcí vyvolaných technickým stavem veřejného osvětlení, 
- změnit vrchní venkovní neizolované vedení na vedení vodiči AES nebo využít nové zemní kabelové trasy, popřípadě vystavět nové trasy veřejného osvětlení a podobně.
- takto naplánované veřejné osvětlení bude plně plnit všechny jeho funkce tj. bezpečnostní, orientační i estetickou.

Použité zkratky:
VO – veřejné osvětlení = venkovní osvětlení venkovních prostorů měst a obcí zahrnující osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení a dekorativní osvětlení
SM – světelné místo = každý skladební prvek osvětlovací soustavy (stožár, samostatný výložník, konzole nebo převěs) vybavený jedním nebo více svítidly
[bookmark: _GoBack]ZM – zapínací místo = rozvaděč VO se samostatným měřením spotřeby elektrické energie
RVO – rozvaděč veřejného osvětlení




image1.png
** %

*
* o x

Evropska unie
Evropsky socialni fond
Operacni program Zaméstnanost

* ok





