Pfiloha 3 - Pasport kanalizaci (¢ast 3)

TECHNICKA SPECIFIKACE PREDMETU PLNENIi — PASPORT KANALIZACI

Budou zhotoveny 3 pasporty kanalizaci - Gzemi obci:

1) Jakubcovice n/O

2) Lubomér v¢. mistni ¢asti Heltinov

3) Spalov

Ve vsech

pfipadech se jedna o aktualizaci plvodniho, jiz zastaralého pasportu s neaktualnimi

informacemi.

Pasport kanalizace bude zakladni evidenci kanalizacni sité a nastroj jeji spravy a efektivniho provozu a
udrzby. Pasport kanalizace bude slouzit jako vychozi podklad pro stanovovani vlastnickych vztahi pfi
prichodu sité nebo uréovani prfesného mista poruchy nebo ucpani. Dale bude vhodnym vychozim
podkladem pro planovani revizi a Cisténi, prodej majetku, tizeni ve véci ziskavani dotaci na dostavbu
nebo obnovu kanalizace nebo zjisténi aktudlniho technického stavu kanaliza¢ni sité a vsech
souvisejicich prvka, lokalizaci poruch, zaval(l a ucpavek.

Rozsah dila:

Prohlidka Sachet v¢. zaméreni mist, které nejsou zamérena (budou identifikovany pfi
terénnim Setfeni zadavatelem)

Kamerova prohlidka kompletni kanaliza¢ni sité

Aktualizace a evidence prvk( kanalizaéni sité, zejména typ prvku, profil, délka, material,
stafi prvku, apod.

Identifikace problémovych mist v kanaliza¢ni siti v¢. ndvrhu rfeseni

Délka kanalizace

Obec Délka kanalizace
Jakubcovice nad Odrou 2.511m
Lubomér 2.804 m
Spalov 6.653 m

Terénni pochlizka s ohleddnim tras stavajici kanalizace

Terénni prlzkum kanalizac¢nich stok spojeny s fotodokumentaci jednotlivych kanaliza¢nich
Sachet

Geodetické zaméreni poklopl Sachet a vpusti

Geodetické zaméreni dna/hloubky Sachet a vpusti

Vytyceni tras potrubi mezi Sachtami

Kanalizacni kamerova prohlidka

Pozadované databazové udaje:

= Typ objektu

= Evidencni Cislo objektu

= Spad

= Vzdalenost od predchazejiciho objektu
= Spravce objektu

= Typ Sachty

= Hloubka, primér a material Sachty
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= Tvar Sachty

=  Material vika Sachty

= Vyska poklopu

= Vyska dna

= Profil potrubi na pfitoku a odtoku

= Material potrubi

= Stav potrubi

= Pfipojky

= Jiné objekty v kanalizaci

= Vpusti

= Ptekdzky v kanalizaci

= Zarazeni daného prvku kanalizace k pfislusnému ¢islu komunikace

= Nazev ulice a katastralni Uzemi, ve které je dany prvek kanalizace umistén
= Parcelni Cisla, na kterych je dany prvek kanalizace umistén véetné pfislusnych vlastnik( parcel

Pasport bude zpracovan v souladu se zakonnymi predpisy, normami a smérnicemi pozadovanymi pro
zpracovani dokumentu toho typu.

Forma zpracovani:

Pasport bude vytvoren v tisténé a digitalni verzi. Tisténa verze se sklada z textové, tabulkové a mapové
Casti. Textova ¢ast obsahuje souhrnné informace. V casti tabulkové (format xIs) budou k dispozici
podrobné informace o kazdém prvku a také souhrnna tabulka zobrazujici pocty, typy a stavy vSech
pasportizovanych prvkd. V mapové ¢asti jsou zobrazeny jednotlivé prvky pasportu na mapovém
podkladu zékladni mapy CUZK ve vhodném méfitku. Mapova ¢ast bude zanesena do mapového portalu
obce. Digitalni vystup bude ve formatu pdf, dgn, dwg a shp.

Tisténa verze bude predana zadavateli v 1 paré. Digitalni ¢ast bude pfedana zadavateli v 1 vyhotoveni
na CD.

Jedna se o orientacni rozsah pro ucely zpracovdni nabidky. Skutecnost bude zjisténa pfFi provedeni
samotného pasportu. V pripadé, Ze skutecnost bude odlisnd od vyse uvedeného orientacniho
mnoZstvi, nebude to mit vliv na cenu za provedeni pasportu (tj. ani sniZeni, ani zvyseni ceny pfi
zjisténi nizsiho nebo vyssiho poctu).



