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Příloha č. 1 Technická specifikace plnění Část 1 VZ 


TECHNICKÁ SPECIFIKACE
DOKUMENTY PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU A ROZVOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Klíčová aktivita 01 – Tvorba a aktualizace strategických dokumentů, podaktivita 01.1.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je tvorba segmentových strategických dokumentů pro město Mnichovo Hradiště, které jsou důležité pro efektivní a koncepční správu veřejného osvětlení, stejně jako pro efektivní a koncepční rozvoj města.

Jedná se o dva dokumenty:

1. Pasport veřejného osvětlení – aktualizace a dopracování

Obsahem dokumentu Pasport veřejného osvětlení (dále také Pasport) je terénní hodnocení (analýza, kategorizace), zákres a evidence jednotlivých technických prvků veřejného osvětlení v řešeném území všech, tzn. osmi, katastrálních území města Mnichovo Hradiště.

Tvorba dokumentu bude obnášet aktualizaci a doplnění dat obsažených ve stávajícím pasportu veřejného osvětlení, který je částečně zpracován pouze pro jedno katastrální území, a vytvoření pasportu pro další katastrální území města. Informace k rozsahu stávajícího pasportu a odkaz na něj viz bod č. 4 této Technické specifikace (Podklady, které zhotoviteli poskytne objednatel). 

Pasport bude zpracován dle běžných standardů pro tento typ dokumentů. Bude obsahovat tabelární seznam, každý prvek bude mít svůj vlastní obraz v mapě a bude ho možné vyhledat a zobrazit. 

Pasport bude zahrnovat bodové prvky (zapínací místa a světelná místa) a liniové prvky (vedení veřejného osvětlení).

2. Koncepce rozvoje veřejného osvětlení

Dokument Koncepce rozvoje veřejného osvětlení (dále také KRVO) bude zpracován jako základní koncepční a strategický dokument města a jeho místních částí v oblasti veřejného osvětlení (VO). Město Mnichovo Hradiště v současnosti žádnou koncepci veřejného osvětlení nemá. Půjde o soubor strategických dokumentů, jejichž smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve VO pro dosažení stanovených kvalitativních požadavků při odpovídajících provozních a investičních nákladech. Časový horizont, pro který bude dokument zpracován, bude 10 let.

2. VYMEZENÍ ÚZEMÍ, ROZSAH STÁVAJÍCÍ SOUSTAVY VO

Základní informace o veřejném osvětlení ve městě Mnichovo Hradiště slouží k představě o rozsahu souboru veřejného osvětlení a rozsahu koncepčních dokumentů.

Vymezení území: 
Předmětem dokumentů správy a rozvoje veřejného osvětlení je soustava veřejného osvětlení, která je v majetku města Mnichovo Hradiště a nachází se na celém území města, tedy v osmi katastrálních územích: Dneboh, Hoškovice, Lhotice u Bosně, Mnichovo Hradiště, Olšina, Podolí u Mnichova Hradiště, Sychrov nad Jizerou, Veselá u Mnichova Hradiště. Rozloha celého správního území je 34,3 km2.

Rozsah VO v majetku města:
Světelná místa: v majetku města je aktuálně ca 1300 světelných míst (stožárů se svítidly). Jedná se o kvalifikovaný odhad – přesný počet světelných míst není znám, bude výstupem pasportizace.
Zapínací místa: v majetku města je 34 zapínacích míst (rozvaděčů).

3. ČLENĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Pasport veřejného osvětlení – aktualizace a dopracování

V rámci pasportu bude provedeno typologické roztřídění (analýza a kategorizace) jednotlivých prvků veřejného osvětlení nacházejících se v předmětném území. Prvky budou rozděleny na bodové (zapínací místo, světelný bod) a liniové (kabelové vedení VO). Každý konkrétní prvek bude veden jako entita v grafické i tabelární části pasportu (vzájemné propojení, dohledatelnost, možnost zobrazení, jedinečnost). 
Pro případné návrhy a doporučení týkající se stavu VO bude využit atribut Poznámka.
Tištěná verze pasportu bude obsahovat i stručnou implementační část, jejíž součástí bude metodika pasportizace, doporučení pro správu a údržbu dat a návrh systému aktualizace dat.

Předmětem veřejné zakázky není převod dat do stávajícího GIS města Mnichovo Hradiště (MISYS). Převod zajistí objednatel po předání dat dodavatelem.

Struktura pasportu:

A 1. Datová (tabelární) část

K jednotlivým prvkům budou v rámci pasportu shromažďovány minimálně tyto atributy:

Zapínací místo (ZM) – Rozvaděče VO a příslušenství:
· Číselné označení (pořadové číslo)
· Stáří/rok výroby
· Ulice (název a číslo dle pasportu místních komunikací)
· Souřadnice GPS
· Typ ZM, způsob spínání (fotospínač, časový spínač, atp.)
· Typ a hodnota hlavního jističe
· Počet a jističe vývodů
· Počet a příkon svítidel napájených z jednotlivých ZM a jejich vývodů
· Číslo elektroměru, číslo odběrného mísa, EAN
· Příští revize (zapínacího místa, resp. vývodu)
· Stav (alespoň 3 stupně, např. označení čísly – výborný, dobrý, špatný)
· Fotografie (celkový pohled, užitečný detail/y vybavení – hl. jistič, elektroměr, …)
· Poznámka (např. uvedení dalších informací či doporučení především ohledně stavu)

Světelné místo (SM):
· Číselné označení (část světelných míst číslo již má, bude třeba dopracovat systém číslování)
· Příslušnost k zapínacímu místu a k vývodu
· Ulice (název a číslo dle pasportu místních komunikací)
· Souřadnice GPS
· Identifikace nosných konstrukcí
· Typ stožáru (materiál, povrchová úprava konstrukce)
· Stáří stožáru 
· Počet svítidel instalovaných na SM
· Montážní výška (pouze je-li to relevantní)
· Existence výložníku
· Typ svítidla a celkový příkon
· Stáří svítidla 
· Typ světelného zdroje a jmenovitý příkon světelného zdroje
· Stav (alespoň 3 stupně)
· Fotografie stožáru a svítidla (pouze jednotlivé typy stožárů a svítidel)
· Poznámka (např. uvedení dalších informací či doporučení především ohledně stavu, info o doplňcích)

Kabelové vedení VO:
· Identifikátor
· Typ kabelu
· Vazba na rozvaděč
· Délka

Poznámka ke kabelovému vedení: průběh kabelového vedení bude do grafické části pasportu uveden na základě: 
a) geodetických podkladů dodaných objednatelem, 
b) na vybraných místech bude dodavatelem provedeno vytyčení a zaměření v celkovém rozsahu do 5 km vedení VO, 
c) orientačně (tam kde nebudou k dispozici geodetické podklady).

Pro každý prvek (entitu) bude v datové (tabelární) části navíc evidována lokalizace – tzn. příslušnost k pozemkové parcele katastru nemovitostí (katastrální území a vlastní parcelní číslo parcely, na které se prvek nachází) a datum evidence (tj. datum provedení pasportu).

A 2. Grafická (výkresová) část 

Podkladem pro tuto část bude katastrální mapa. Grafická část bude vytvořena jako „digitální vrstva“ implementovatelná do městského GIS. Grafická část poskytne zákres jednotlivých evidovaných prvků s přiřazenými atributy, které budou přehledně rozlišené. 

3.2 Koncepce rozvoje veřejného osvětlení

Obsah a struktura koncepce bude rámcově vycházet z doporučení, která jsou obsahem příruček “Jak na chytré veřejné osvětlení? Příručka pro města a obce“ (vydavatel PORSENNA o. p. s. 2017):
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/svetelne_znecisteni/$FILE/NNO_Prirucka_obce_20180911.pdf, str. 26 až 34.
Koncepce bude tvořena třemi částmi: 
1) Základní plán veřejného osvětlení, 
2) Plán obnovy a modernizace, 
3) Standardy veřejného osvětlení. 
Součástí koncepce bude i stručný popis její implementace.
Objednatel klade hlavní důraz na část 2) Plán obnovy a modernizace s ohledem na snahu efektivního provozu VO. 
Rozsah částí 1) Základní plán veřejného osvětlení a 3) Standardy veřejného osvětlení bude z výše uvedených příruček vycházet jen částečně (doporučený rozsah bude redukován). Bližší informace o rozsahu jednotlivých částí uvádíme níže.
Dokument bude zpracován v souladu s platnými předpisy a normami.
Struktura a podrobnost zpracování:
1) Základní plán veřejného osvětlení
Základní plán definuje parametry veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a může tak sloužit jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace. Dokument bude členěn na analytickou a návrhovou část. 
A. Analytická část
V této části objednatel klade důraz na dopravně bezpečnostní analýzu ve vztahu k veřejnému osvětlení. Její součástí bude vyhodnocení míry a kvality stávajícího osvětlení z hlediska struktury a významu komunikací, intenzity dopravy, nehodovosti, kolizních míst, apod. Součástí dopravní analýzy je zajištění jednoznačné identifikace všech pozemních komunikací. U neoznačených komunikací bude navržen způsob jednoznačné identifikace, aby bylo možné k těmto komunikacím přiřadit parametry osvětlení a osvětlovací soustavy.
Z urbanisticko-architektonického pohledu bude ve vztahu k VO vyhodnocena pouze funkční struktura města. Podkladem pro to bude Územní plán a urbanistický dokument Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí.
Z environmentálního pohledu bude vyhodnocena kvalita stávajícího VO z hlediska možných rušivých vlivů. Z pohledu rušivého světla bude analyzováno také stávající architektonické osvětlení (radnice, kostel, zámek).
B. Návrhová část
Důraz je opět kladen na dopravně bezpečnostní hledisko. Jednotlivým komunikacím, vybraným konfliktním oblastem (křižovatky, přechody) budou podle jejich parametrů přiřazeny třídy osvětlení ve smyslu ČSN EN 13 201 a dalších aspektů. Na základě dopravně bezpečnostního rozboru budou v případě potřeby navrženy přechody pro chodce určené k přisvětlení.
U významnějších veřejných prostranství budou parametry osvětlení přizpůsobeny významu prostoru a doplněny o parametry související s osvětlením vertikálních rovin. U prostranství s požadovanou vyšší kvalitou osvětlení z pohledu omezení oslnění se určí třídy clonění svítidel.
Z urbanisticko-architektonického pohledu bude návrhová část obsahovat pouze rozdělení města do funkčních zón. Hlavním podkladem pro to bude Územní plán a urbanistický dokument Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí.
Z environmentálního pohledu bude návrhová část obsahovat zařazení jednotlivých oblastí do zón životního prostředí s příslušnými parametry VO. 
Z pohledu řízení budou posouzeny možnosti zařadit prvky Smart City do oblasti VO. 

Výstup Základního plánu veřejného osvětlení bude mít dokumentovou, databázovou a mapovou část. V databázové části bude zpracován seznam pozemních komunikací, veřejných prostranství a přechodů s požadovanými parametry veřejného osvětlení. V mapové části budou zpracovány charakteristické zóny související s architektonicko-urbanistickými hledisky, třídy osvětlení a zóny životního prostředí. 

2) Plán obnovy a modernizace
Plán je technickoekonomickou studií, která slouží jako nástroj pro finanční plánování města. Specifikuje soubor prvků VO, který je třeba pravidelně obnovovat, stanovuje odhad ročních nákladů na obnovu VO a navrhuje harmonogram obnovy VO. Navrhuje modernizační opatření a harmonogram pro jejich zavedení na podkladě analýzy nákladů a návratnosti.
Součástí plánu obnovy je analytická a návrhová část a bude mít následující strukturu:
A. Analytická část
A1. Analýza fyzického a technického stavu a stáří jednotlivých částí stávající soustavy VO
Bude proveden rozbor dat získaných z pasportu veřejného osvětlení – informace z pohledu typologie osvětlovací soustavy, stáří a fyzického stavu osvětlení. 
A2. Analýza stávajících světelně technických parametrů VO
Na základě vizuálního zhodnocení budou určena místa a úseky pozemních komunikací s nedostatečným či nefunkčním osvětlením. Budou stanovena problematická místa, kde je veřejné osvětlení cloněno nebo kde působí rušivě na své okolí. Součástí této části analýzy je také měření světelně technických parametrů u vybraných vzorových polí v souladu s normou ČSN EN 13 201 a to subjektem, který má k takovému měření oprávnění nebo certifikát. Vzorová pole se vyspecifikují podle kategorií pozemních komunikací a podle typů osvětlovacích soustav a mezi vzorová pole se zahrnou také místa se zvýšenou dopravní nehodovostí určená v Základním plánu osvětlení. Objednatel požaduje měření v rozsahu 15 úseků, a to zejména na průjezdních úsecích silnic.
A3. Analýza spotřeby elektrické energie po zapínacích místech
Provede se rozbor způsobu ovládání veřejného osvětlení a stanoví se roční doba provozu stávajícího veřejného osvětlení na základě spínání a regulace jednotlivých zapínacích míst. Na základě podkladů (faktury za elektrickou energii) se provede rozbor spotřeby elektrické energie po jednotlivých zapínacích místech za posledních min. 5 let a posoudí se, zda spotřebovaná elektrická energie odpovídá připojené zátěži, resp. světelným místům. Posoudí se současné využití zapínacích míst (optimalizace hodnot hlavních jističů a jejich vypínacích charakteristik rozvaděčů VO, optimalizace počtu rozvaděčů VO atd.).
A4. Analýza ročních provozních a investičních nákladů na VO
Na základě informací o platbách za elektrickou energii, o nákladech na údržbu veřejného osvětlení a informací o investičních akcích veřejného osvětlení za posledních min. 5 let, se provede analýza současných nákladů na veřejné osvětlení. Stanoví se životnosti jednotlivých prvků osvětlovací soustavy a provede se nákladová kalkulace pro modelové situace obnovy (výměna svítidel, výměna stožárů, výměna kabelových polí, výměna zapínacího místa, nátěry nosných konstrukcí). 

B. Návrhová část
B1. Návrh rozsahu roční obnovy VO a její finanční náročnosti v členění podle charakteristických částí 
Na základě životnosti jednotlivých prvků osvětlovací soustavy a cen modelových situací obnovy se stanoví celkové náklady na prostou obnovu a navrhne se systém obnovy veřejného osvětlení. Stanoví se průměrné roční náklady prosté obnovy včetně doporučeného počtu prvků VO určených k roční obnově.
B2. Návrh harmonogramu obnovy VO podle výsledků analytické části
Budou stanovena kritéria (např. fyzický stav, mechanická stabilita, energetická náročnost, nevyhovující parametry osvětlení, rušivý vliv apod.), která budou sloužit pro stanovení priorit při obnově veřejného osvětlení. Na základě kritérií, průměrných ročních nákladů na prostou obnovu a doporučeného počtu prvků VO určených k roční obnově veřejného osvětlení se stanoví modelový harmonogram obnovy s vyčíslenými náklady členěnými po konkrétních pozemních komunikacích. Zkoordinuje se harmonogram obnovy veřejného osvětlení s plánem obnovy pozemních komunikací. Stanoví se roční náklady a rozsah obnovy veřejného osvětlení.
B3. Návrh nové osvětlovací soustavy
Provede se popis všech modernizačních kroků (např. optimalizace geometrie osvětlovací soustavy, použití nových svítidel s delší životností světelných zdrojů a nižší energetickou náročností, využití řídicího systému, dálkový odečet spotřeby elektrické energie apod.) použitých v návrhu osvětlovací soustavy. U modernizačních kroků se uvede důvod jejich navržení (např. zvýšení kvality, snížení energetické náročnosti apod.), stanoví se náklady na jejich realizaci, a tam, kde je to smysluplné, se vyčíslí jejich návratnost.

B4. Návrh rozsahu modernizace s určením návratnosti a provozních nákladů
Na základě kritérií se stanoví modelový harmonogram modernizace s vyčíslením nákladů členěných po konkrétních pozemních komunikacích. Provede se porovnání nákladů na modernizaci s náklady na obnovu a u modernizačních prvků se zhodnotí jejich přínosy a celková návratnost vůči běžné obnově veřejného osvětlení.

B5. Návrh harmonogramu modernizace VO
Na základě porovnání plánu obnovy a plánu modernizace se vytvoří jeden harmonogram obnovy a modernizace s vyčíslenými náklady členěný po konkrétních pozemních komunikacích. 
Výstup Plánu obnovy a modernizace bude mít dokumentovou, databázovou a mapovou část.

3) Standardy veřejného osvětlení
Standardy VO definují pravidla, postupy a požadavky na jednotlivé činnosti (správa, provoz, údržba, projektování a výstavba VO), které souvisejí s VO a technické a kvalitativní požadavky na jednotlivé prvky VO. Standardy VO budou tvořit Standardy činností VO (Standardy prvků VO nejsou předmětem poptávky).
A. Standardy činností
A1. Právní předpisy a technické normy (soupis zákonů, vyhlášek a norem, podle kterých se řídí činnost správy, provozu a obnovy veřejného osvětlení), 
A2. Terminologie (definování termínů, které jsou v oblasti správy, provozu a obnovy veřejného osvětlení používány),
A3. Struktura VO (základní technický popis soustavy veřejného osvětlení),
A4. Správa VO (souhrnný výčet činností, které se v oblasti správy veřejného osvětlení provádějí),
A5. Provoz a údržba VO (základní rozdělení a podrobný popis činností provozu a údržby veřejného osvětlení, rozdělení údržby na preventivní, operativní a havarijní včetně definování činností a pracovních postupů),
A6. Projektování VO (souhrn požadavků na zpracování a obsah projektové dokumentace ve všech úrovních),
A7. Výstavba VO, včetně přebírání do majetku a provozování správcem (souhrn požadavků na rekonstrukci a nově budované veřejné osvětlení)


[bookmark: _Hlk8392823]4. PODKLADY, KTERÉ ZHOTOVITELI POSKYTNE OBJEDNATEL

Objednatel poskytne zhotoviteli následující podklady a data v elektronické či tištěné podobě podle způsobu jejich pořízení. Pravidla a podmínky poskytnutí dat bude upravovat Dohoda o zapůjčení dat.

1) Stávající pasport veřejného osvětlení, který byl zpracován v roce 2013 pro jedno katastrální území města (k.ú. Mnichovo Hradiště), a to pouze v úrovni evidence jednotlivých stožárů osvětlení. K dispozici je také grafická podoba staršího pasportu z roku 2008, který je obsáhlejší. Dokumenty nebyly průběžně aktualizovány. 
Data obsažená ve stávajících pasportech jsou zveřejněna zde: https://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/pasport-verejneho-osvetleni.  

2) Digitální mapové podklady: 
· Katastrální mapa (ve formátu .shp či .dgn a .dxf)
· Pozemky ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště (vrstva ve formátu .shp či .dgn a .dxf)
· Pozemní komunikace – data z pasportu komunikací (vrstva ve formátu .shp či .dgn a .dxf)
· Názvy ulic (vrstva ve formátu .shp či .dgn a .dxf)
· Ortofoto snímky města (.jpg)

3) Plánovací a urbanistické dokumenty:
· Územně analytické podklady ORP Mnichovo Hradiště: https://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/uap/uap-2
· Územní plán města – platný: https://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/upo a připravovaný: https://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/uzemni-plan
· Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí: https://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/rozvoj-mesta/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-mesta-mnichovo-hradiste-a-jeho-okoli-2  
· Územní studie veřejných prostranství Masarykova náměstí Mnichovo Hradiště: https://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2017/nmh-usvp-final.pdf
· Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská: https://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/prehled-stavu-up/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-sidliste-jaselska-2 
· Územní studie veřejných prostranství sídliště Poříčská: https://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/prehled-stavu-up/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-sidliste-poricska-2
· Územní studie lokalita Za Zámkem – V. etapa – Mnichovo Hradiště, Hněvousice: https://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/prehled-stavu-up/uzemni-studie-lokalita-za-zamkem-v-etapa-mnichovo-hradiste-hnevousice
· Strategický plán rozvoje města Mnichovo Hradiště na období 2016 – 2026: https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/ukoncene/strategicky-plan
· Program regenerace městské památkové zóny Mnichovo Hradiště (a jeho aktualizace): https://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2020/program-regenerace-mnichovo-hradiste-2019-20023.pdf 

4) Projektové dokumentace dosavadních projektů modernizace či obnovy VO včetně případného geodetického zaměření.

5) Podklady týkající se provozu VO (např. revizní zprávy, faktury za dodávky elektrické energie pro VO)

6) Další, veřejně dostupná data, která doporučujeme:
· Výsledky sčítání dopravy 2016: http://scitani2016.rsd.cz
· Jednotná dopravní vektorová mapa – webová aplikace na nehodovost http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx

5. SPOLUPRÁVCE SE SPRÁVCEM VO

Správce veřejného osvětlení firma ELTRO ŠŤASTNÝ s.r.o. poskytne při tvorbě dokumentů nezbytnou součinnost (podání informací o systému VO, identifikace odběrných míst, konzultace dílčích problémů atd.). Náklady spojené s poskytováním součinnosti správce veřejného osvětlení nejsou součástí předmětu plnění.

[bookmark: _Hlk13140995]6. PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ ZHOTOVITELEM 

Zpracované dokumenty budou objednateli předány v listinné a v digitální podobě. 

1) Pasport veřejného osvětlení – aktualizace a dopracování

Data budou předána v takové struktuře a formátech, aby byla možná jejich implementace do stávajícího GIS (MISYS). Vlastní implementaci zajistí objednatel a není tedy předmětem veřejné zakázky. 

Tištěná (papírová) podoba dat: 
- Struktura dle této technické specifikace. 
- Veškeré výstupy v 1 vyhotovení.

Digitální podoba dat
- Tabelární část ve formátu .XLS(X). 
- Grafická/mapová část ve formátu .PDF a formátu .SHP (případně .DGN, .DXF) včetně požadovaných negrafických atributů v soustavě S-JTSK:
· body – zapínací a světlená místa
· linie – kabelové vedení VO
- Fotografie ve formátu .JPG
- Textová data ve formátu .DOC(X) a .PDF 

2) Koncepce rozvoje veřejného osvětlení

Tištěná (papírová) podoba dat: 
- Struktura dle této technické specifikace. 
- Veškeré výstupy ve 3 vyhotoveních.

Digitální podoba dat
- Textová část ve formátu .DOC(X) a .PDF.
- Tabelární část ve formátu ve formátu .XLS(X)
- Grafická/mapová část ve formátu .SHP (případně .DGN, .DXF)
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