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Příloha č. 6

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Efektivnější správa majetku v Sdružení obcí mikroregionu Bystřička“

ČÁST 1 – PASPORTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Pasport veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je vypracování pasportu veřejného osvětlení (dále jen „VO“) pro město Velká Bystřice, obec Svésedlice, obec Daskabát, obec Doloplazy, obec Mrsklesy, obec Přáslavice, obec Bukovany, které bude zahrnovat evidenci veřejného osvětlení za účelem zjištění skutečného stavu (zejména technického a množstevního).

Pasport musí obsahovat:
· údaje k světelnému bodu (typ stožáru a jeho výška, vzdálenost stožáru od komunikace, zařízení upevněné na stožáru (označníky, značky, kamery, rozhlas, aj.), typ výložníku a jeho délka, typ světelného zdroje a jeho parametry – elektrický příkon, světelný tok, měrný výkon, teplota chromatičnosti, místo napojení, typ a parametry svítidla, vzdálenost svítidla od komunikace, stáří, celkový stav světelného bodu)
· údaje k vedení VO (způsob a hloubka/výška uložení, typ – průřez a materiál vodiče, přesnost a způsob zaměření, délka)
· polohové, technické a popisné údaje k odběrnému a zapínacímu místu
· informace o řízení VO, způsob spínání, spotřebě
· fotodokumentace typů světelných bodů 
· fotodokumentace světelných míst, odběrných a zapínacích míst
· srovnání instalovaného výkonu se skutečnou spotřebou (historie fakturace) ve formě excelové tabulky s grafy
· jednoznačná identifikace světelného místa, odběrného a zapínacího místa s přidělením identifikačních čísel (každé svítidlo, odběrné a zapínací místo bude v terénu fyzicky označeno trvalým číslem)
· geodetické zaměření polohy a výšky, ve třídě přesnosti 3 všech světelných bodů, stožárů, odběrných a zapínacích míst, podzemních i nadzemních tras kabelového vedení VO vyjma objektů, ke kterým existuje ověřená geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby ve třídě přesnosti 3
· vytrasování průběhu všech tras podzemních tras kabelového vedení VO vyjma tras, ke kterým existuje ověřená geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby ve třídě přesnosti 3

Prvním krokem terénních prací bude zmapování umístění a technického stavu svítidel v obcích skrze prohlídku všech zařízení, zaměření jejich technických parametrů. Mezi technické parametry bude uvedena zejména výška stožáru, výška svítidla, typ osvětlení, vzdálenost stožáru od komunikace a další vybavení stožáru. Dalším parametrem bude aktuální stav stožáru nebo svítidla, který bude určen subjektivním hodnocením pozorovatele. Zároveň bude bod VO přenesen do mapové aplikace obce. Fotodokumentaci VO budou tvořit dvě fotografie. Situační fotografie, na které bude zachycen světelný bod tak, aby byla viditelná vzdálenost od země a pozice v prostoru. Druhá fotografie bude detail světelného zdroje, na které bude dobře možné zhodnotit jeho stav a určit typ. 

Dalším krokem bude zpracování nasbíraných údajů v GIS programu. Do toho se řadí převedení údajů do geodatabáze a zpracování v příslušných programech na podkladu ortofoto (leteckých) snímků, čímž vznikne mapová část Pasportu. K té bude doplněna textová část obsahující základní údaje, metodiku, popis zařízení a technický stav VO, způsob evidence bodů a rozvaděčů, výčet souboru činností vedoucích k rozvoji VO a seznam příloh. 

Zadavatel požaduje v rámci implementace výsledků pasportu proškolení zaměstnanců a volených zástupců dotčené obce na téma tvorby, využívání a aktualizace pasportů v potřebném rozsahu.

V průběhu zpracování zakázky proběhnou minimálně dvě průběžné konzultace dodavatele se zástupci příslušné obce (starostou a jím určenými osobami) v rozsahu nezbytně nutném k úspěšnému vyhotovení předmětu veřejné zakázky. Finální podoba dokumentu musí být projednána s vedením obce, zápis z projednání bude přílohou předávacího protokolu k příslušnému pasportu.

Výstupy:
· 2x tištěná podoba orazítkovaná oprávněnými osobami (ÚOZI, elektro technik)
· 1x elektronická verze na CD/DVD nebo USB flash disku obsahující:
· PDF verzi tištěné podoby
· editovatelná část pasportu v běžných formátech pro daný typ souboru (např. shp, doc, xlsx, jpg, dwg atp.)
· Mapové výstupy s využitím ortofoto od ČÚZK s velikostí pixelu 20 cm a střední souřadnicovou chybou v rovinatém terénu 25 cm, ve členitých terénech do 50 cm. Počítá se i s využitím leteckých snímků od poskytovatelů Mapy.cz a Google dle licenčních podmínek
· 1x digitální formát kompatibilní s GIS dané obce

[bookmark: _GoBack]Součástí implementace pasportů bude proškolení klíčových pracovníků dotčených úřadů v rozsahu max. 2 osob za každou obec na téma tvorby, využívání a aktualizace pasportů, formou jednoho prezenčního školení v rozsahu 1 pracovního dne (cca 7 školících hodin, 1 školící hodina = 60 minut). Školení bude provedeno v místě a čase určeném zadavatelem, který na své náklady zajistí technické zázemí místa školení nezbytného pro jeho průběh. 

Náklady na školení zaměstnanců (jedno školení, kterého se zúčastní max. 2 osoby za každou obec) budou zahrnuty jako součást nákladů předkládané nabídky. 
Dodavatel zajistí: 
·  Vzdělávací materiály pro všechny účastníky (i vytištěné) 
·  Kompletní náklady na lektora (mzda, doprava, příp. ubytování a další náklady) 
·  Prezenční listina účastníků z kurzu včetně každého dne kurzu 
·  Zajištění podkladů pro publicitu v souladu s pravidly pro publicitu OPZ 
·  Osvědčení (certifikát) o absolvování kurzu 

Stránka 3 z 3

image1.png
Evropska unie
Evropsky socialni fond
Operacni program Zamestnanost




