Priloha ¢. 4
Elektronické uredni desky

Popis (specifikace) predmétu zakazky

Predmétem verejné zakazky je dodavka venkovni volné stojici elektronické uredni
desky (dale téz oznacené jako ,kiosek*) v€etné software s prisluSnymi licencemi, jeji
instalace a funkéni pripojeni do datové sité, véetné revizi a zaskoleni zaméstnanct
obce.

Mistem dodavky (véetné dopravy a instalace) jsou jednotlivé obce uvedené nize
v tomto dokumentu.

Pokud je v zadavaci dokumentaci uvedeno jméno nebo obchodni oznaceni konkrétniho
vyrobku nebo vyrobce, jedna se pouze o zpusob uréeni minimalnich pozadavkd na kvalitu a
zpusob provedeni daného vyrobku, a to pfikladnym odkazem na konkrétni vyrobek Cci
vyrobce s tim, ze tento vyrobek nebo vyrobce neni z tohoto diivodu zadavatelem jakkoliv
preferovan Ci jinak zvyhodnén. Pokud uchaze bude nabizet jiny vyrobek nebo jiného
vyrobce, je povinen dodrzet minimalni pozadavky na kvalitu a zpUsob provedeni daného
vyrobku a je zaroven zodpovédny za splnéni vSech pozadovanych parametrd ostatnich praci
a dodavek.
¢ HW pozadavky
- Venkovni dotykovy LCD panel velikost min. 46" (velikost cca 730 x 1280 x 200
mm) pro umisténi na zed & samostatné stojici, na vysku, dle specifikace
v jednotlivych obcich.
- PIné outdoorové provedeni. Provoz za kazdého pocasi s ohledem na klimatické
podminky v misté instalace digitalni Ufedni desky. Stupen kryti displeje min. IP
65 u venkovnich kiosku.
- Antivandal provedeni (odolna svafovana nerezova konstrukce, uzamykatelna).
- Tvrzené sklo min. 5 mm, odolné vUi¢i mechanickému poskozeni, antireflexni
ochrana, ochrana proti UV zafeni.
- Integrovany fidici PC v&etné operacniho systému, ktery bude pIné podporovat
provoz kiosku, operacni pamét min. 8 GB, min. HDD 256 GB SSD.
- Parametry displeje: rozliSeni FULL HD min. 1920x1080, pomér stran 16:9,
dotykova obrazovka.
- Funkce pro provoz na pfimém slunci (termoregulace, jasny displej).
- Svitivost displeje min. 2 500 cd/m2, kontrast min. 5 000:1, automaticka regulace
jasu.
- Zivotnost obrazovky: min. 50 000 hodin.
- Reakce na dotyk ovladatelny i v rukavicich a za v8ech klimatickych podminek.
- Konektivita LAN, (konektor RJ-45 — pfipojeni LAN).
- Zvuk: zabudované reproduktory.
- Napdjeni 230 V, pfepétova ochrana.
- Zalozni zdroj pro napajeni v dobé vypadku elektrické energie na min. 30 minut
provozu zabudovany uvnitf kiosku, podpora off-line rezimu zobrazovani.
- Pracovni teplota: -40 °C az +75 °C na pfimém slunci venkovni verze, 0 °C az
+35 °C vnitfni verze.
- Jednou 2z mozZnosti zajisténi funkCnosti elektronické Ufedni desky v
pozadovanych teplotnich rozmezich je vybaveni elektronické ufedni desky
vnitinim  klimatizacnim systémem se samoregulaci, ktery zajisti stabilni a
optimalni prostfedi pro zafizeni (klimatizacni jednotka).
- Provoz 24 hodin denné, 365 dni v roce, monitoring funk&nosti kiosku.



o SW pozadavk

y
Interaktivni prezentaCni software v Ceském jazyce, urCeny do

informacénich paneld s dotykovou obrazovkou pro prezentaci
dokumentu ze spisovych sluzeb nebo z webovych stranek obci.

SW musi byt vytvofen: a) na platformé aktualniho a samodcinné
aktualizovaného internetového prohlize€e nebo, b) s
implementovanym  aktualnim a  samocinné  aktualizovanym
internetovym prohlizeCem.

SW musi zajistit propojeni s moduly stavajicich webovych
elektronickych Ufednich desek obci, automatické zvefejhiovani
elektronického dokumentu z webovych stranek do DUD (automatické
plnéni obsahu DUD), dokumenty z tfedni desky uloZené na HDD
v kiosku.

Po delSi dobé necinnosti dojde k pfepnuti do ,usporného” zobrazeni,
kdy bude cely prostor obrazovky vyplnén polem pro zobrazovani
obrazku (plakat(). PFi dotyku dojde k navratu na defaultni zobrazeni.
Evidence a archiv zobrazovanych dokumentl (v pfipadé vypadku
internetového pfipojeni jsou nepretrzité dostupné viechny dokumenty
Z Uredni desky).

Zabezpedeni neopravnéného vstupu mimo Ufedni desku, pfip. web
obce.

Zadavatel (obec) bude mit moznost administrace whitelistu (viz vySe),
obrazku (bannerq, plakatd), zdroji RSS, statického textu v poli pro text,
vychozich odkazi ve webovém prohlizedi, intervalll pro zobrazovani
obrazkud, RSS a prechodu do ,usporného” zobrazeni. Sprava obrazk
(pFipadné videa) bude realizovana prostfednictvim webového rozhrani.
Editace designu jednotlivych stranek digitalni uredni desky a uprava
navigace mezi jednotlivymi strankami musi byt srozumitelna tak, aby je
byla schopna spravovat a upravovat opravnéna osoba obce bez
nutnosti zasahu dodavatele (bude provedeno proskoleni zastupcl
obci).

Aktualizace a udrzba SW v souladu s platnou legislativou — nové verze
SW a jejich implementace pod dobu zaru€ni doby 5 let.

Prohlize¢ dokumentd musi umoznit prohlizet min. formaty: MS Word,
Excel, PDF, PNG, JPEG, HTML.

Soucasti bude SW pro vzdalenou spravu a online monitorovani, ktery
sleduje neopravnéné vniknuti, chod LCD panelu, vzduchotechniky,
pocitate a zobrazovaciho software a v pfipadé problému zasila
upozornéni spravcim elektronické Uredni desky.

Nepfipousti se v souvislosti s provozovanim digitalni ufedni desky
thrady jakychkoliv provoznich &i jinych poplatkd, s vyjimkou nakladd
na energie a naslednych nakladll za pozaruéni servis.

Prezentaéni SW musi volitelné umoznit ovladani pro osobu ZTP
pohybujici se pomoci invalidniho voziku (rezim zobrazeni v dolni ¢asti
panelu).

o Uzivatelské pozadavky

Jednoduché obsluha DUD bez potfeby $koleni, dotykové ovladani na
displeji, na ivodni obrazovce minimalné 2 - max 10 tlagitek — Uredni
deska, Informace o obci, atd.

Pfizplsobeni obrazovky pro slabozraké ob&any — lupa.

Moznost vyhledavani, listovani v zobrazovaném obsahu, vybér
dokumentu a jeho zobrazeni na displeji.



- Moznost pfistupu na webové stranky ufadu a dalSi vybrané webové
stranky dle vybéru jednotlivych obci.
- Funkce spofite obrazovky.

UMISTENI DIGITALNICH UREDNICH DESEK A ROZDELENI DLE VARIANTY
Elektronické ufedni desky budou umistény v obcich MAS Rymafovsko:

Dolni Moravice — 1x DUD (venkovni) na budové OU Dolni Moravice 40, Rymarov,
795 01, IC: 00295957, rozmér min. 46“, umisténi na zed, na vySku
Vkladani informaci na ufedni desku pfimo na webovou stranku obce -
https://obecdolnimoravice.estranky.cz/clanky/uredni-deska/

Détfichov nad Bystfici — 1x DUD (venkovni) na budové OU Détfichov nad Bystfici
58, 793 03, IC: 00295931, rozmér min. 46, umisténi na zed, na vySku
Vkladani informaci na dfedni desku pfimo na webovou stranku obce
https://www.obec-detrichov.cz/

Lomnice — 1x DUD (venkovni) na budové OU Lomnice 42, 793 02, IC: 00296198,
rozmér min. 46“, umisténi na zed, na vysku
Vkladani informaci na ufedni desku pfimo na webovou stranku obce
https://www.obec-lomnice.cz/obecni-urad/uredni-deska/
Mala Stahle — 1x DUD (venkovni) na budové OU Mala Stahle 26, 795 01, IC:
00575968, rozmér min. 46“, umisténi na zed, na vysku

Vkladani informaci na Uufedni desku pfimo na webovou stranku obce

http://www.malastahle.cz/Uredni-deska.aspx
Ryzovisté — 1x DUD (venkovni) na budové OU Ryzovisté, nam. Miru 105, 793 56
IC: 00296325, rozmér min. 46, umisténi na zed, na vysku
Vkladani informaci na ufedni desku na www stranky pfes adresu

https://www.ryzoviste.cz/admin/login/

Mala Moravka - 1x DUD (venkovni) pred budovou OU Mala Moravka 55, 793 36, IC:
00296201, rozmér min. 46 “, samostatné stojici, na vySku

Vkladani informaci na ufedni desku pfimo na webové stranky obce:
http://www.malamoravka.cz/obecni-urad/uredni-deska/

Velka Stahle — 1x DUD (vnitfni) v chodb& OU Velka Stahle 49, 793 51, IC:
00576018, rozmér min. 46“, umisténi na zed, na vysku
Vkladani informaci na uredni desku - aplikace udeska.info.

http://www.udeska.info/index2.php?login=velkastahle

Datovym zdrojem pro digitalni uredni desku budou webové stranky jednotlivych obci a

s rv

elektronické uredni desky, vlastni prezentace.

Instalace DUD, tzn. zabaleni a doprava zboZi, osazeni na cilové misto, napojeni na

elektrické a datové rozvody zajisti dodavatel. Jednotlivé obce zajisti stavebni pripravu,

privedeni elektrické energie k mistu instalace a kabelové pripojeni k mistni siti LAN.
Zaruka, jakost, vady zbozi a servis

- Dodavatel je povinen dodat zboZi v dohodnutém mnoZstvi, jakosti a provedeni.

- Zadavatel pozaduje |. jakost dodaného zbozi. Zbozi musi byt nové, neni
pfipustny repas.

- Dodavatel zarucuje funkénost zbozi v rezimu 24 hodin/ 7dnt v tydnu/ 365 dnt
VvV roce.

- Zadavatel pozaduje na zbozi zaruku za jakost v délce 5 let. Dodavatel je povinen
zahdjit veSkeré odstrafiovani vad v pfipadé nefunkénosti DUD nejpozdéji do 24
hodin od okamziku nahlaseni této vady.

- ZaruCni doba zalina bézet dnem pfedani zbozi Zadavateli na zakladé
predavaciho protokolu. Zaruéni doba se stavi po dobu, po kterou nemuze
Zadavatel zboZi fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost dodavatel.
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V pfipadé vymény nebo opravy v servisnim stfedisku dodavatele nebo
autorizovaném servisnim stfedisku vyrobce zabezpedi dodavatel bezplatné
dopravu vadného zbozi od dodavatele do servisu a dopravu opraveného nebo
vyménéného zbozi zpét k zadavateli.

Zadavatel poskytne pro plnéni zaruéniho servisu tuto nutnou soucinnost:

Umozni provedeni opravy v nejkratS§im mozném case.

Zajisti pfitomnost povéfené osoby pfi servisnim zasahu.

Zarucni servis bude provadén bezplatné s vyjimkou neopravnénych pozadavki
na zaruéni servis, napf. v disledku chyby obsluhy, zavady zplGsobené
vandalstvim apod.



