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Příloha č. 1
Specifikace konfigurace vozidla a požadovaných služeb operativního leasingu
POŽADOVANÉ SLUŽBY UZAVŘENÉHO OPERATIVNÍHO LEASINGU 
	Doba nájmu 
	48 měsíců

	Roční nájezd
	50 000 km / rok


Zadavatel požaduje typ uzavřeného operativního leasingu, který kromě splátky nájemného bude obsahovat v sobě následující služby po celou dobu trvání smluvního vztahu:
	Požadovaná služba

	Povinné ručení (min. 50mil. Kč/50 mil. Kč)

	Havarijní pojištění: spoluúčast 5 %, (min. 5 000 Kč)

	Pojistné krytí při totální škodě a odcizení bude pokrývat rozdíl mezi účetní a obecnou cenou

	Pojištění všech skel 

	Pojištění vozidla po střetu se zvěří 

	Veškerý záruční servis vozidla, opravy, údržba (veškeré úkony předepsané výrobcem k zachování garancí a záruk)

	Bude umožněna instalace GPS systému společně s přihlašovacím a čtecím zařízením pro sledování vozidla, stavu PHM a určením služební/soukromé jízdy.


POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ KONFIGURACE 
Všechna pole  vyznačená šedivou barvou musí být vyplněna.
Ve sloupci „Příslušný technické parametr nabízeného automobilu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE. Nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.  
	Tovární značka a obchodní označení nabízeného automobilu 
	

	Pořizovací cena automobilu v Kč bez DPH
	

	Požadované minimální technická konfigurace automobilu

	Příslušný technický parametr nabízeného automobilu 
(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)

	Minimální výkon 120 kW
	

	Palivo - nafta
	

	Manuální převodovka  min 6-stupňová
	

	Max. emise CO2 při kombinovaném provozu  250 g/km)
	

	Max. spotřeba paliva při kombinovaném provozu  9,5 l/100 km)
	

	Min. počet míst - 3
	

	Nové vozidlo, max. stav tachometru 50 km
	

	Výška vozidla 2500 - 2800 mm
	

	Šířka vozidla do 2100 mm
	

	Délka vozidla 5500 - 6400 mm
	

	Zadní dvoukřídlé dveře, boční posuvné dveře.
	

	Minimální užitečná hmotnost vozidla 1400 kg
	


Konfigurační požadavky na chladírenskou vestavbu
	Požadované minimální parametry chladírenské vestavby nákladního prostoru

	Příslušný technický parametr vestavby 
(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)

	Chladírenská vestavba je určena pro převoz chlazeného zboží v teplotách 1°C a výše. 
	

	Chladírenská vestavba je provedena z PUR panelů, opláštění laminátovým skinem v bezespárovém provedení, protiskluzná podlaha. 

	

	Doklad o schválení přestavby homologací MD ČR  
	

	Certifikát  použitých materiálů pro nepřímý styk s potravinami.
	

	Objem chladírenské vestavby min. 12 m3.
	

	Tovární značka a obchodní označení chladící jednotky
	

	Chladící jednotka zapuštěná do střechy, 
	

	Min. průtok vzduchu  chladící jednotkou 1150 m3/hod.
	

	Ovládání z kabiny řidiče
	

	Vestavba bude zapsána do TP vozidla.
	


Konfigurační požadavky na vybavení 
	Požadované minimální technická konfigurace automobilu

	Příslušný technický parametr nabízeného automobilu 
(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)

	Jednotná barva – bílá
	

	Minimálně manuální klimatizace 
	

	Příčný úložný  prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu min. 20 litrů
	

	Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB
	

	ESP včetně ABS + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu,
	

	Boční a čelní airbagy na místě řidiče a spolujezdce
	

	Tempomat, omezovač rychlosti
	

	Posilovač řízení
	

	Bezklíčové centrální odemykání a zamykání
	

	Tříbodové bezpečnostní pásy 
	

	Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná
	

	Sada  zimních pneumatik včetně disků
	


	Místo a datum:
	

	Účastník – název: 

	

	Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za účastníka:
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