
 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Technická specifikace 
 
 
 
1 x nová automatická průmyslová elektrická pračka  

 Kapacita: 16 – 20 kg  

 Otáčky: 1.000 ot./min. (+- 15%) 

 Frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) 

 Možnost napouštět teplou/studenou vodu 

 Možnost nastavit prací programy dle druhu prané textilie 

 Možnost připojení čerpadla tekutých pracích prostředků 

 Odpružená, bez nutnosti kotvit na betonový podstavec 

 Rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 400mm 

 Automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků 

 Opožděný start 

 Návod k obsluze v českém jazyce  
 
1x nová automatická profesionální elektrická pračka 

 Kapacita: 8 – 12 kg  

 Otáčky: 1.200 ot./min. (+- 20%) 

 Frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) 

 Možnost nastavit prací programy dle druhu prané textilie 

 Možnost připojení čerpadla tekutých pracích prostředků 

 Odpružená, bez nutnosti kotvit na betonový podstavec 

 Rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 400mm 

 Automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků 

 Opožděný start 

 Návod k obsluze v českém jazyce  
 
1x nový průmyslový elektrický sušič 

 Kapacita: 13 – 18 kg 

 Možnost odsávání vně prostor prádelny 

 Vestavěný ventilátor 

 Průměr vkládacího otvoru min. 600 mm 

 Regulovatelný tlak vzduchu v odvodu 

 Volba teploty, času sušení, ochlazování  

 Reverzace bubnu  

 Nerezový buben 

 Návod k obsluze v českém jazyce 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
1 x nový korytový žehlič s elektrickým vyhříváním 

 Průměr válce: 30 - 35 cm  

 Délka válce: 150 cm – 160 cm 

 Bezpečnostní lišta k ochraně rukou 

 Elektrický ohřev 

 Bezpečnostní termostat 

 Volba teploty  

 Rychlost žehlení: xx/min  

 Pohyb koryta: Automaticky  

 Funkce ochlazování; vestavěný odsávací ventilátor 
 

 
 
Další podmínky: 

Ustavení a zprovoznění stroje (včetně elektrického zapojení) zdarma 

Zaškolení obsluhy zdarma 

Doprava do místa instalace zdarma 

Po dobu záruky garance opravy technikem do 24 hodin po nahlášení  

Záruka 24 měsíců od zprovoznění 

Dodací lhůta: 30 dní od podpisu smlouvy 


