podrobnd specifikace doddvky verejné zakazky

Evropska unie
Evropsky socialni fond
Operacni program Zameéstnanost

Veskeré souvisejici zafizeni musi tvofit jeden logicky vyrobni celek.

DODAVKA VYBAVENI PRO VYROBU DOPLNKOVE VYZIVY
PODROBNA SPECIFIKACE

»Vyroba doplikové vyZivy pro sportovce”

predmét pocet |[specifikace celkova

dodavky nabidkova
cena v K¢ bez
DPH

Kapslovacka 1 - hodinovy vykon - 13 000 kapsli (prdmér)
- jmenovity vykon maximum - 600 kapsli/minuta
30 000 kapsli’hodina
denni vykon - az 100 000 kapsli
velikost kapsli #00
zasobniky - 18/20 | prachu
plnici stanice na prachy - ano, 5 stanic
fidici a ovladaci panel — dotykové provedeni
ochrana — prahledné bezpecnostni zakrytovani

Lesticka kapsli 1 - pro pfipojeni ke kapslova&ce nebo pro ruéni zanaseni kapsli
jmenovity vykon — minimalné 35 000 kapsli/hodina
pfipojeni na zdroj tlakového vzduchu 0,6MPa

Priimyslovy 1 - pro odsavani prachu od kapslovacky a lestiCky
vysavac - ffifazovy, nerezovy

vykon minimainé 2m*/minuta

oklepavaci filtr

3D mixér 1 - kapacita kontejneru — minimalné 50 |, obvykla provozni kapacita do
(homogenizator 20 kg
prachu) - nastavitelné otacky 1-20, za minutu

moznost nastaveni délky pracovniho cyklu stroje,
zastaveni michaci nadoby vzdy v pozici pro nakladani a vyprazdnéni

podpis opravnéné osoby uchazece

Upozornéni:

K nabidce se ptiklada original tohoto Cestného prohlaseni s origindlnimi podpisy opravnénych osob (podpisy nemusi byt ovéieny).

V ptipadg, ze Cestné prohlaseni je podepsano zastupcem zmocnénym k tomuto tikonu, musi byt pfilozen original plné moci s ovéfenym podpisem
zmocnitele.





